
die1H

Концепция:  высокоэффективный рупорный сабвуфер прямого излучения. 
Высокопрочный корпус с колесами для турингового использования. 

Применение: die1H построен для воспроизведения низкочастотных сигналов с высокой 
динамикой. Благодаря точно расчитанной конструкции кластер из трех сабвуферов 
работает как единый рупор. Прекрасно сочетается с СЧ/ВЧ кабинетами die212H.
Во влагозащищенном исполнении используется для стационарной установки на 
открытых площадках.

1 x 18” сабвуфер

Технические характеристики: 
Диапазон частот (-5 dB):                                                                          38 Гц - 131 Гц
Чувствительность (1 Вт @ 1 m):                                                                                          107 дБ 
Максимальное звуковое давление @ 1m :                                                                                                          138 дБ  
Номинальное сопротивление:                                                                                                           8 Ом 
Мощность (RMS / prog. / peak 10 ms):                             500 / 1000 / 2000 Вт
Диаграмма направленности:                                                    ненаправленный.

Излучатели:                                                                          1 x 18” неодим.
Подключение                                                                              2 x NL4 ( 1+/1- вход, 2+/2- Sense )

Вес, Размеры                                               75 кг, (В x Ш x Г): 560 x 1160 x 750 мм

Корпус изготовлен из 18 - 28 
мм высококачественной 
березовой фанеры. Покрыт 
черной полимерной 
краской, устойчивой к 
царапинам. Акустически 
оптимизированная (для 
исключения дифракции) 
стальная передня решетка 
покрыта порошковой краской 
и акустическим поролоном. 
В корпусе предусмотрены 
четыре удобные ручки для 
переноски. Опционально 
выпускается во всепогодном 
исполнении.
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